
1/2 

 

 
dywidag.com  

Technisches Datenblatt 

recostal® Schalstreifen 
2024.03.27_01_DE 

         
              
                    Schalstreifen Typ SF                                                              Schalstreifen Typ S                                                                    
 
recostal® Schalstreifen ist ein Schalungselement auf Rolle zur bauseitigen Erstellung von 
Aussparungen in vielfältigsten Formen im Hoch-, Tief- und Ingenieurbau. 
 

Produkteigenschaften  

• hohe Verbundwirkung zum Beton durch ausgeprägte Schuppen- bzw. Noppenprofilierung 
• durch 5 cm-Rasterprofilierung fast jede Größe herstellbar 

• vereinfachtes Kanten in Querrichtung 
• vielfältige Formen möglich 
• mit 7 cm Klapprand optimal für den Transport von Elementdecken 

 

Technische Daten 
• Material: profiliertes, gestanztes, verzinktes Stahlblech 
• Blechdicke: 0,7 mm 

 

Typ Höhe [cm] Rolle [m] 
Paletteneinheit 

[m/pal.] 

SF 14 14 10 480 

SF 16 16 10 480 

SF 18 18 10 420 

SF 20 20 10 360 

SF 22 22 10 360 

SF 24 24 10 300 

SF 26 26 10 300 

SF 28 28 10 300 

SF 30 30 10 300 
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Diese Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. 
Daher empfehlen wir ggf. Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im 

Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
DYWIDAG-Systems International GmbH     Fon: +49 (0)5731 / 7678-0      
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Typ Höhe [cm] Rolle [m] 
Paletteneinheit 

[m/pal.] 

S 14 14 10 480 

S 16 16 10 480 

S 18 18  10 420 

S 20 20 10 420 

S 22 22 10 360 

S 24 24 10 360 

S 25 25 10 300 

S 26 26 10 300 

S 28 28 10 300 

S 30 30 10 300 

S 32 32 10 300 

S 34 34 10 240 

S 36 36 10 240 

 

Montage 
 

recostal® Schalstreifen in der erforderlichen Abwicklungslänge ausrollen und mit einer Blech- 

schere oder einem Trennjäger ablängen. 

recostal® Schalstreifen durch einfaches Abknicken über ein Kantholz an der vorhandenen 

Perforierung in die gewünschte Form und Größe bringen. 

Überlappende Enden der recostal® Schalstreifen mit Rödeldraht verbinden. Fertige Aussparung 

auf der Sauberkeitsschicht oder Deckenschalung platzieren und Lage sichern, sowie aussteifen. 
 

Produktkombinationen 
• recostal® Schalbox 
• recostal® Schalstreifen 
• recostal® Fundamentschalung Typ FS, ES und ET 

 

Arbeitsschutz 
Schutzhandschuhe tragen 

 


