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recostal® DFA ist ein Abschalelement für Dehnfugen mit außen liegendem Fugenband 

 
Eigenschaften  

• Einfache Montage 
• Einbaufertig mit Fugenfüllplatte 
• Selbsttragend 
• Gleichzeitiges Betonieren beider Abschnitte möglich 
• Lage des Dehnfugendichtteils gemäß DIN 18197 

• Optional mit entschalbarer oberer Fugenabschlussleiste 
• Ausführung mit Verdollung auf Anfrage 

 
 

Technische Daten 
• Material: Rundstahl, Stahlblech, Fugenfüllplatte 

• Einbauhöhe: 14 cm - 75 cm 
• Elementlänge: 2,25 m (Standard) 
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Montage 
• recostal® DFA Dehnfugenabschalelemente hintereinander auf das, auf der planebenen 

hergestellten Sauberkeitsschicht, ausgerollte außenliegende Dehnfugenband stellen. 
• Mit Nägeln oder Dübeln durch die vorgegebenen Bohrungen lagesicher befestigen. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Produktvarianten 
• Ausführungsart: T1 – Standardausführung 

    T2 - mit Rechteckfugenleiste 
    T3 - mit Trapezfugenleiste 
    T4 – mit bauseitigem Winkelprofil (auf Anfrage) 
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Diese Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. 
Daher empfehlen wir ggf. Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im 

Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
DYWIDAG-Systems International GmbH     Fon: +49 (0)5731 / 7678-0  
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Produktkombination 
• recostal® DFI Abschalelement für innenliegende Fugenbänder  

 

Sonstiges 

• Verpackung: auf Palette, in Folie 
• Lagerung: keine Beschränkungen 

 

Arbeitsschutz 
• Schutzhandschuhe tragen 

 

 


